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Czytnik kodów Honeywell Solaris
7820

Cena brutto 2 053,25 zł

Cena netto 1 669,32 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 10 dni

Numer katalogowy MS7820-118

Kod producenta MS7820-118

Producent Honeywell

Opis produktu
Skaner pionowy Solaris 7820 firmy Honeywell charakteryzuje się łatwą integracją z dowolnym środowiskiem i wysoką
wydajnością skanowania. Dzięki rozszerzonej, wielokierunkowej głębi ostrości kasjerzy mogą skanować kody intuicyjnie, nie
martwiąc się o orientację, ponieważ kod kreskowy nie musi być dokładnie pozycjonowany, aby uzyskać pomyślny odczyt.
Przód skanera jest całkowicie płaski i zawiera trzy przełączniki pojemnościowe do: zmieniania na tryb tryb gotowości,
wybierania sygnału dźwiękowego potwierdzenia i regulacji głośności. Dzięki temu okno skanowania można łatwo wyczyścić, a
jego wytrzymałość zwiększa brak ruchomych części. Wiele wbudowanych interfejsów sprawia, że Solaris 7820 jest
kompatybilny z większością systemów POS, co zdecydowanie ułatwia integrację. Czytnik kodów Honeywell dodatkowo
upraszcza integrację, czerpiąc energię bezpośrednio z hosta za pomocą portu USB lub portu szeregowego. Wizualny wskaźnik
diagnostyczny rozwiązywania problemów pomaga szybko wykryć i usunąć usterki. Dodatkowo Solaris 7820
umożliwia wykonywanie zdalnych aktualizacji lub konfiguracji oprogramowania. Każdy skaner jest standardowo wyposażony w
zintegrowaną antenę EAS i możliwość łączenia się z systemami Checkpoint lub Sensormatic. Urządzenie wyróżnia się na tle
konkurencyjnych sprzętów, dzięki dodatkowemu portowi, który zapewnia punkt komunikacji dla ręcznego skanera lub wagi
zewnętrznej. Honeywell oferuje 3 lata gwarancji na produkt. 
 

Typ układu odczytującego / wzór skanowania: laserowy 1D / 20 linii skanujących

Prędkość skanowania: 1800 skanów / sek

Wymagany minimalny kontrast kodu: 35%

Tolerancja na odchylenie w poziomie / w pionie: 60° / 60°

Odczytywane kody: 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych
kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar

Maksymalna odległość odczytu: 4.5 do 28 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i
rodzaju kodu

Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa
dioda sygnalizacyjna

Obsługiwane interfejsy: USB
RS-232
KBW
IBM 46xx

Temperatura pracy / przechowywania: 0 - 40°C / -40 - 60°C

Wilgotność pracy / przechowywania: 5 - 95% bez kondensacji
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Wymiary: 92 x 152 x 152 mm

Waga: 700 g

Zasilanie: 12V DC ± 0.25V

Prąd roboczy: 320 mA przy napięciu 12V

W zestawie: czytnik
kabel (opcja)
zasilacz (opcja)

Gwarancja: 36 miesięcy
możliwość rozszerzenia gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel: USB z zasilaczem , RS-232 z zasilaczem
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